
AIRONE EL 

MODALITA’ DI UTILIZZO 
 

E’ una macchina speciale che agevola la stesura della mistura nei sottofondi da pavimento in semi-asciutto 

Per realizzare un sottofondo in semi-asciutto c’e  bisogno di 3 – 4 lavoratori, mentre 1 o 2 lavoratori realizzano 
l’impasto all’esterno altri 2 sistemano e predispongono il materiale all’interno piu  o meno lisciato al suolo pre-
parando inoltre i punti di riferimento per la successiva livellazione. Uno di loro inginocchiato per otto ore al 
giorno utilizza una staggia con le mani per realizzare una superficie piatta per stendere la malta. 

CARATTERISTICHE 

L’AIRONE ha cambiato completamente il modo di lavorare eliminando la fatica e i danni fisici che i lavoratori si 
procurano autonomamente negli anni. Il suo aspetto potrebbe far pensare ad un oggetto facile da usare, c’e  biso-
gno invece di una mano ferma e sicura per utilizzarlo in maniera propria. Il lavoratore che intende utilizzarlo 
deve avere la giusta esperienza per saper trasferire i movimenti impressi alle impugnature al punto dove la 
staggia tocca il suolo poiche  essa riportera  in maniera fedele e millimetrica i movimenti imposti dalle mani 
dell’utilizzatore. 

PREPARAZIONE DEL CANTIERE 

Per realizzare un sottofondo da pavimento con AIRONE si consiglia di eseguire la preparazione come appresso 
specificato: 

USO 

Posizionare l’ AIRONE nel punto di lavoro, accendere il motore, lasciarlo scivolare verso l’utilizzatore che indie-
treggera  progressivamente avendo cura di sollevare leggermente le impugnature, al fine di lasciare qualche mil-
limetro di spazio tra il profilo tagliente della staggia, la parte posteriore rivolta verso l’operatore e le fasce di 
riferimento per il livello. Durante l’indietreggiamento la parte tagliente della staggia portera  via il materiale da 
stendere che supera il livello. Arrivati alla fine della striscia da lavorare invertire il senso di marcia e consecuti-
vamente anche l’inclinazione della staggia abbassando le impugnature. Procedere in avanti utilizzando la mac-
china come una spatola americana. Arrivati nuovamente al punto di partenza equilibrare il livello della staggia 
azzerando ogni sua inclinazione senza fermare il movimento della macchina per non rischiare di imprimere sul 
materiale lavorato un avvallamento con la sagoma della staggia. Ripetere l’operazione iniziale camminando allo 
stesso modo indietro con mano ancora piu  ferma al fine di rasare con cura il materiale staggiato allo stesso livel-
lo delle fasce di riferimento. 

Particolare cura va prestata nel non scendere al di sotto del livello esercitando pressioni sulle fasce. 

Verificare la qualita  del lavoro eseguito, se si notano imprecisioni la causa puo  senz’altro essere attribuita ad un 
non perfetto livello di addestramento raggiunto dall’utilizzatore. Comunque si puo  correggere il tutto ripetendo 
l’operazione da capo non prima di aver messo altro materiale nelle zone dove manca. In questo modo le impre-
cisioni spariranno immediatamente. 

L’uso frequente della macchina garantisce di ottenere il giusto grado di addestramento per l’operatore assicu-
rando al contempo l’esecuzione di un lavoro veloce e di estrema precisione. AIRONE da la possibilita  al lavorato-
re di eseguire un lavoro a regola d’arte in maniera molto veloce, senza dover stare inginocchiato nella malta 
umida per 8 ore al giorno, favorendo una quantita  maggiore di metri quadrati giornalieri. 


