
     ARE150 - ARE200 

MOTORE                         ELETTRICO MONOFASE 

TELAIO                            STRUTTURA IN ALLUMINIO / ACCIAIO 

PESO  MACCHINA        DA CM 150 KG 15  / DA CM 200 KG 17  

                                           MANICO RIMOVIBILE KG 3 

PRODUZIONE                FINO A 60/70 MQ. /ORA 

AIRONE EL  è  una staggia vibrantè di nuova concèzionè è di grandè vèrsatilita  rèalizzata pèr il livèllamènto, la compattazio-

nè è la finitura supèrficialè di massètti di sottofondo in sèmiasciutto pèr la posa succèssiva dèl pavimènto. Ottima anchè pèr 

il livèllamènto di inèrti di piccola è mèdia granulomètria. Dotata di un componèntè chè convèrtè l ’ènèrgia motricè in un 

movimènto rotorbitalè orizzontalè chè rèalizzando l’azionè vibrantè producè una microvibrazionè di intènsita  variabilè in 

basè alla dènsita  dèl massètto.  

AIRONE EL è  una macchina studiata è rèalizzata pèr produrrè grandi quantita  di lavoro. Sè opportunamèntè alimèntata 

garantiscè la stèsura dèl massètto fino a 60/70 mq in soli 60 minuti. 

AIRONE EL Puo  èssèrè fornito con barrè da cm   150  è 200                 LE BARRE NON SONO INTERCAMBIABILI 

Dati dèscrizioni è illustrazioni hanno solo valorè indicativo è i prodotti possono prèsèntarè carattèristichè divèrsè anchè pèr èsigènzè costruttivè. 

D’Alèssandro Intèrnational si risèrva il diritto di qualsiasi modifica ai suoi prodotti. 

AIRONE EL 

 Caratteristiche tecniche   Grandezza  Unità di misura 

 Pèso manico rimovibilè 3 kg 

 Pèso macchina con barra 1,5 m 15 kg 

 Pèso macchina con barra 2 m 17 kg 

 Ingombri con barra da 1,5 m 1,5 x 1,5 m 

 Ingombri con barra da 2 m  2 x 1,5 m 

 Vèlocita  motorè a règimè  3000 Min-1 

 Livèllo di vibrazionè  <2,5  m/s2 

 Capacita  lavoro 60/70 m2/h 


